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All In One Colostrum Feeder® 
 

DER DURCHBRUCH IM KOLOSTRUM-MANAGEMENT 

EIN STABILER BEHÄLTER FÜR ALLE ANWENDUNGEN 
 

Gebrauchsinformationen 
  

                                                                                                         
 

•  ERWÄRMEN  
•  BEVORRATEN  
•      AUFTAUEN 
•  VERTRÄNKEN 

 
 

 
 

 
ALLE ANWENDUNGEN IN EINEM SYSTEM! 

 
Der All In One COLOSTRUM FEEDER® (im folgendem CF genannt) ermöglicht, 

mit wenig Aufwand, eine schnelle und hygienische Versorgung des 
neugeborenen Kalbes mit Erstkolostrum. 
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1. Beschreibung 
 

Ein Behälter für alle Anwendungen 

Das All In One COLOSTRUM FEEDER® System ermöglicht, mit wenig Aufwand, 
eine schnelle und optimale Versorgung des neugeborenen Kalbes mit 
Erstkolostrum. 

Einer der wesentlichen Vorteile unseres All In One COLOSTRUM FEEDER® ist 
das einfache und schnelle Nachwärmen des Kolostrums.  
 
Das Kolostrum kann aus der Melkkanne direkt in den 3,6 Liter großen Behälter 
gefüllt werden. 
 
Die Edelstahl-Rohrspirale wird in das Kolostrum eingetaucht. Warmes Wasser, 
mit einer Temperatur von ca. 60° C, fließt durch die Spirale. Das Kolostrum 
wird innerhalb von ca. 2 Minuten von 20° C auf 38° C erwärmt.  
 
Ebenso kann das Kolostrum zusammen mit der CF Auftau-Spirale eingefroren 
und bei Bedarf in ca. 20 Minuten mit den CF Auftau-System auf 
Tränktemperatur erwärmt werden.  

Zum Tränken wird einfach der Aufsatz mit dem Spiralrohr aus dem All In One 
COLOSTRUM FEEDER® -Behälter entfernt und durch den Nuckeldeckel ersetzt. 
 

Vorteile: 
• Weniger Arbeitsschritte 
• Keine Überhitzung des Kolostrums (kein „Anbacken an der Spirale“) 
• Einfache Befüllung und Reinigung durch große Behälteröffnung, keine 
  Hohlräume 
• Kein weiterer Behälterwechsel notwendig 
• Geringeres Kontaminierungsrisiko 
• Schonendes und standardisiertes Erwärmen und Auftauen 
 
HINWEIS: Die folgenden Abbildungen können vom tatsächlichen Design abweichen, da wir die 
Produkte ständig weiterentwickeln. Sollte sich grundlegend etwas in der Handhabung oder 
Funktionsweise ändern, wird dieses Dokument entsprechend aktualisiert. 
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2. System Komponenten in Bildern 
  

• CF Nuckelbehälter 

                    

 

       

1x Flaschenbehälter 

       

1x Nuckeldeckel mit Griff 

1x Entenschnabel-Ventil 

1x Dichtung 

           

1x Restmilchsauger mit  

     Entenschnabel-Ventil (vormontiert) 

1x Nuckel 
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• CF Vorratsbehälter 

                     

 

          

1x Flaschenbehälter 

         

1x Lagerdeckel ohne Griff  
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• CF Nuckelbehälter mit Antränkhilfe 

                       

 

       

1x Flaschenbehälter 

       

1x Nuckeldeckel mit Griff und Ballon 

2x Entenschnabel-Ventil 

1x Dichtung 

           

1x Restmilchsauger mit  

     Entenschnabel-Ventil (vormontiert) 

1x Nuckel 
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• CF Aufwärmsystem SET Manuell 

                       

 

       

1x Flaschenbehälter 

             

         

                      

1x Spiraldeckel mit Anschlüssen 

1x Thermometer 

1x Schlauch rot mit Steck- und 

     Wasseranschluss ¾“ Messing 

1x Schlauch transparent mit  

     Steckanschluss 
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• TR160A01 Steuerung zur Temperaturregelung  
 (nur im CF-Aufwärmsystem Basic Set Temperaturregler) 

  

Inhalt 

1x Steuerung zur Temperaturregelung 

1x Montageplatte 

1x Wasseranschluss ¾“, Messing 

1x Netzstecker 12V DC 
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• TR160A01 Steuerung mit Temperaturregelung Beschreibung 
der Baugruppen  

(nur im CF Aufwärm-System Basic Set Temperaturregler) 

 

       

1.Steckereingang für 12V Netzteil  

2. Schalter – EIN / AUS 

3. Kontrolllampe AUFWÄRMEN  
    aktiv 

4. Sensorausgang – Temperatur 

5. Ausgang Warmwasser 

6. Netzgerät 100-240V auf 12V  
    DC/3A 

7. Spitze Temperaturfühler 

8. Warmwasserausgang,   

    Schlauch mit Clickadapter 

9. Temperaturregler 

10.Warmwassereingang 
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• CF Auftau-System Basic Set Auftauen 
 

       

1x Flaschenbehälter 

              

          

2x Spiraldeckel mit Anschlüssen und  

     Halterung für Rüttelmotor 

1x Platzhalter für Temperatursensor  

1x Schlauch rot mit Steckanschluss 

1x Schlauch transparent mit  

     Steckanschluss 

 

 

    

1x Steuerung mit Abschaltung,  

1x Wasserpumpe (extra)  

1x Rüttelmotor  

1x Außenbehälter (Bild noch nicht vorhanden) 
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• AT160A01 Steuereinheit zum Auftauen mit CF-Kreislaufpumpe 

 

 

1 Schalter Ein/Aus 8. Ausgang Rüttelmotor 

2 Netzgerät 100-240V auf 12V CD/3A 9 Rüttelmotor 

3 Steckereingang für Netzgerät 10   Zuschaltung Rüttelmotor 

4 Kontrolllampe AUFTAUEN/ERWÄRMEN 

aktiv 
       11   Ausgang Wasserpumpe 

5 Wassereingang        12   Wasserpumpe 

6 Wasserausgang        13   Temperaturregler 

7 Ausgang Temperatursensor        14   Temperatursensor 
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3. Montageanleitungen 

 

• Nuckeldeckel 
   

Nuckel und Restmilchsauger mit 
Entenschnabel- Ventil                  

 

 

 

 

 
Montierten Nuckel in die Öffnung im  
Deckel stecken 

Restmilchsauger in den Nuckel stecken 

 

 

 

 

 

Bis zum Einrasten am Nuckel ziehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bis zum Anschlag in den Nuckel schieben 

 

 

 

 

 

 

Öffnung des Restmilchsaugers zum Deckelrand  
ausrichten 
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• Tränkbehälter 
 

                               
 
Den Nuckeldenkel auf den Flaschenbehälter setzen und fest aufschrauben. 

 

 
 
 

• Lagerbehälter 
  
 

                          
 
  Den Lagerdeckel auf den Flaschenbehälter setzen und fest aufschrauben. 
  
 
 

• Antränkhilfe 

                    
Den Nuckeldenkel mit Antränkhilfe auf den Flaschenbehälter setzen und fest aufschrauben. 
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• CF Aufwärm-System mit Temperaturregler 
 

Warmwasserzuleitung (ROT!)  in der Mitte 
Wasserablauf (WEISS!) Außen  
mit Schnellkupplung verbinden - einfaches 
Aufstecken bis zum vernehmlichen 
Einrastgeräusch 
 

Temperatursensor vom Steuerungskasten… 

 

…in Fühlerrohr einführen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heißwasser aufdrehen, Temperaturregler 
einstellen und Schalter auf EIN stellen. 
Kontrolllampe leuchtet 

 

 Lösen der Schnellkupplungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Lösen der Schnellkupplungen auf den 
Metallknopf drücken …… und Schlauch 
abziehen 
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4. Anwendungshinweise 

 
• Befüllung 

 
 
Einfache Befüllung des Behälters ohne Hilfsmittel durch die große 
Öffnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Füttern 
 
 
Einfach Nuckeldeckel aufschrauben und ohne 
Behälterwechsel sofort verfüttern.  
 
 
 
 

 
 
 

• Hinweise zum Auftauen  
 
Vorbereitung der Spirale vor dem Einfrieren 
 
Wichtig!  
Die Spirale sollte vor dem Einfrieren einmal gründlich ausgeblasen werden. 
 
Der beiliegende Platzhalter-Stab bis zum Anschlag in das Temperatursensor-Rohr einschieben. 
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Beim Einfrieren unbedingt darauf achten das der Platzhalter aus 
silikonummanteltem Metall im dafür vorgesehenen Metallrohr 
einsteckt…. 
 
korrekte Stellung des Platzhalters, auch um Platz im Gefrierschrank 
zu sparen. 
 
 
 
 
  

Stab bis zum 
Anschlag einführen 

Durch diese Öffnung mit 
Druckluft durchblasen, 
damit sich kein Wasser in 
der Spirale befindet 
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• Das Auftauen  
 
 
Zunächst den Platzhalter vorsichtig mit einer leichten Drehbewegung aus der Metallhülse ziehen.  
Den noch gefrorenen Behälter in den Außenbehälter stellen.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den Temperatursensor in die Metallhülse,  
in der sich der Platzhalter befand, einführen.   Wasser Anschlüsse stecken; Rot in die Mitte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den aus der Steuerung kommenden Heißwasserschlauch auf die mittlere Schnellkupplung klicken. 
Die Abwasserleitung kuppeln Sie an den äußeren Anschluss und stecken das andere Ende in den 
Außenbehälter.  
Bitte darauf achten, dass sich an den Wasseranschlüssen keine Feuchtigkeit befindet. Es besteht die 
Gefahr des Zufrierens an der noch gefrorenen Spirale.  
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Dann stecken Sie den Rüttler in die dafür vorgesehene Halterung und befestigen diesen mit der 
Schraube. 
 

 
 
 
Version I:  Ohne zusätzliche Wasserpumpe 
Es ist ständig heißes Wasser (ca. 55-70° C) vorrätig und kann nach dem Durchlaufen in der Spirale 
abfließen. Das heiße Wasser aus der Leitung ist direkt an das Wassereingangs-Ventil der 
Steuereinheit angeschlossen und fließt weiter in die Spirale.  Der Abwasserschlauch (transparent) aus 
der Spirale wird im Außenbehälter platziert, um den gefrorenen Behälter auch von außen zu 
erwärmen.  
 
Version II: Mit zusätzlicher Wasserpumpe (wenn nicht dauerhaft heißes Wasser zur Verfügung steht) 
Dabei wird mit einem handelsüblichen Boiler ein Kreislauf erzeugt.  
Das Wasser wird aus dem Außenbehälter in den Boiler gesaugt und wieder erhitzt, damit es mit 
optimaler Temperatur durch die Spirale fließen kann.  
 
Betrieb des Rüttelmotors (Version I und Version II): 
Beim Auftauvorgang muss der Rüttelmotor mit dem Einschalten der Steuereinheit in Betrieb gesetzt 
werden. Zum Erwärmen ohne Auftauen ist ein Betrieb des Rüttelmotors nicht nötig. 
 
In der Version II geht die Pumpe an sobald der Temperatursensor bei eingeschalteter Steuereinheit 
eine zu geringe Temperatur (gewünschte Temperatur wurde am Regler eingestellt) registriert.  
Das Wasserventil wird in beiden Versionen offen gestellt.  
 
Das Ventil bleibt offen, die Pumpe (Version II) und der Rüttelmotor bleiben solange aktiv, bis das 
Kolostrum aufgetaut/erwärmt ist und die gewünschte (eingestellte) Temperatur erreicht hat.  
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Schalten Sie die Steuerung aus, ziehen den Temperatursensor aus der Metallhülse am Deckel und 
entfernen sie den Rüttler und klicken die Wasserleitungen aus ihren Kupplungen, um die Spirale aus 
dem Kolostrum herauszuheben zu können.  
 
Schrauben Sie den Nuckeldeckel, o.a. Deckelvariante, auf, um das Kolostrum zu verfüttern.   
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5. Reinigung 
 
Der Behälter, Deckel und Spirale sollten nach der Benutzung mit einem handelsüblichen 
Geschirrspülmittel gereinigt und getrocknet oder in die Spülmaschine gegeben werden. Bei 
hartnäckigen Ablagerungen können Sie auch Melkanlagenreinigungslösungen zum Reinigen 
verwenden. 
Die Steuereinheit bei Bedarf bitte NUR mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.  
Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden, sie können die Oberflächen beschädigen. 
 
TIPP: Nach dem Aufwärmen die polierte Edelstahl-Spirale in den Spülbehälter mit Spülwasser 
einweichen lassen. Danach reicht es meist mit Wasser abzuspülen. 

6. Sonstiges 
Technische Details 

Müssen vorhanden sein:  
- Elektroanschluss, 230V 
- Warm-Wasseranschluss 
- Wasserabfluss (bei Verwendung des CF-Kreislaufpumpe und Boiler nicht 

unbedingt) 
- Fester, ebener Untergrund als Standfläche für den Behälter 

 

Entsorgung 

Die Plastikteile (PP) des All In One COLOSTRUM-FEEDER® entsorgen Sie bitte, 
entsprechend lokaler Vorschriften, über ein Recycling-Center. Die Steuereinheit und 
das Netzteil entsorgen Sie bitte zu Elektroschrott.  
Die Verpackungsmaterialien Ihres neuen Gerätes sind umweltverträglich und 
wiederverwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung 
umweltgerecht. 

 

Kontakt 

Martin Förster GmbH 
Heinrich-Heine-Ring 10 
78234 Engen 
 
Telefon  +49 7733 9911091 
Mobil   +49 172 7164832 
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